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Моделирование диэлектрических свойств снеговой 
воды с малой концентрацией растворенных веществ 

с использованием регрессионного анализа
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В связи с развитием методов и приборов дистанционного зондиро
вания возможно осуществление глобального мониторинга природных 
ресурсов. Основной проблемой при разработке методов диагностики 
экологического состояния окружающей среды, в частности внутрен
них водоемов, является необходимость учета химических параметров 
воды, оказывающих влияние на ее диэлектрические свойства [1].

В данной работе приведены результаты исследований диэлектриче
ских характеристик воды, отобранной из соленых и горько-соленых 
озер равнинной части Алтайского края, в частотном диапазоне
О.б-е-1.42 ГГц. Для моделирования диэлектрических свойств воды ис
пользовали регрессионный анализ. Исследовали зависимости показа
телей преломления (п) и поглощения (к) электромагнитной волны, 
проходящей через образец воды, от химических веществ. Для расчета 
п и к  воды использовали метод проекции на латентные структуры 
(ПЛС) [2].

Для экспериментальных данных построена многомерная регресси
онная модель. Установлены зависимости и и к от массовых долей 
химических веществ и частоты сигнала /  (0.6, 1.11, 1.42 ГГц):

Использование установленных эмпирических зависимостей 
позволяет рассчитать численные значения и и к по химическим пара
метрам воды для разных случаев. Построение таких моделей позволит 
контролировать изменение минерализации водоема и осуществлять 
диагностику экологического состояния.
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